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TAONSA TECH
Électronique & maison connectée — Ouagadougou
04 BP 429 Ouaga 04  ·  taonsa.com

FICHE TECHNIQUE
Réf. constructeur : CF-WR758AC V3

Éditée le 11/10/2026

Répéteur Wi-Fi double bande 1200 Mbps COMFAST CF-WR758AC
V3
COMFAST  ·  Modèle CF-WR758AC V3  ·  Répéteur Wi-Fi

Prix TAONSA

20 000 FCFA  Sur commande
Contactez-nous pour le délai

POINTS FORTS
Double bande 2,4 GHz + 5,8 GHz pour un débit combiné jusqu'à 1200 Mbps
4 antennes omnidirectionnelles haute gain 2 dBi orientables pour une
couverture étendue
Pénétration murale renforcée, idéal pour villas et espaces multi-niveaux
Modes AP, Répéteur, Routeur et Bridge pour s'adapter à tous les
environnements
Port Ethernet RJ45 Gigabit en façade inférieure pour extension filaire
Configuration rapide en trois étapes via smartphone, ordinateur ou tablette
Mémorisation de la configuration : après le premier paramétrage, fonctionne
partout dans la maison

 
Fiche produit en ligne

Processeur et mémoire

Chipset / Mémoire DDR : 64 Mo, Flash : 8 Mo

Sans fil

Norme Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5)

Débit de transmission 2,4 GHz : 300 Mbps ; 5,8 GHz : 867 Mbps — total 1200 Mbps

Fréquences 802.11b/g/n : 2,412 GHz – 2,472 GHz ; 802.11ac/an/a : 5,180 GHz –
5,825 GHz

Puissance d'émission (max) 128 mW (21 dBm)

Sensibilité du récepteur (min) -96 dBm

Antennes 4 antennes omnidirectionnelles double bande haute gain 2 dBi,
orientables

Chiffrement WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2

Modes de fonctionnement AP, Répéteur, Routeur, Bridge

Connectivité et ports

Port physique 1 × port WAN RJ45 10/1000 Mbps

Bouton 1 × bouton WPS / Réinitialisation

Alimentation

Alimentation 100 – 240 V, 50/60 Hz

Voyants

Indicateurs LED Alimentation, Réseau, Wi-Fi

Caractéristiques physiques
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Boîtier Plastique ABS (blanc)

Dimensions 196 × 87 × 32 mm

Environnement de fonctionnement

Température de fonctionnement 0 °C – 40 °C

Température de stockage -40 °C – 70 °C

Humidité de fonctionnement 10 % – 90 % HR (sans condensation)

Humidité de stockage 5 % – 90 % HR (sans condensation)

Document édité par TAONSA Tech à titre informatif, à partir des données publiées par le constructeur. Les caractéristiques sont
susceptibles d'évoluer sans préavis ; en cas de divergence, la documentation officielle du constructeur fait foi. Photo non
contractuelle. Détails et disponibilité : https://taonsa.com/produit/123/repeteur-cf-wr758ac-v3


